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totaal opp. verhardingen = 67,40 m2totaal opp. verhardingen = 64,15 m2 opp. verhardingen achtergevel = 23,21 m2

opp. verhardingen voorgevel = 31,92 m2

14 cm  snelbouw
6 cm  minerale wol (max 0,033 W/mK)

14 cm  snelbouw

B 0.4 - 39x14
+229 a +268,0 cm

B 0.5 - 43x14
+225 a +268,0 cm

stalton

stalton
B 0.1 - 43x14
+225 a +268,0 cm

B 0.2 - 55x14
+242 a +297,0 cm

B 0.9 - 39x14
+229 a +268,0 cm

B 0.10 - 43x14
+225 a +268,0 cm

B 0.8 - 23x14
+242 a +265,0 cm

B 0.14 - 39x14
+229 a +268,0 cm

B 0.15 - 43x14
+225 a +268,0 cm

B 0.13 - 23x14
+242 a +265,0 cm

stalton

stalton
B 0.6 - 43x14
+225 a +268,0 cm

B 0.7 - 55x14
+242 a +297,0 cm

stalton

stalton
B 0.11 - 43x14
+225 a +268,0 cm

B 0.12 - 55x14
+242 a +297,0 cm

 SR 0.1

 R 0.2

 D 0.2  D 0.2

 SR 0.1

 R 0.2

 SR 0.1

 R 0.2

 D 0.2

14 cm  snelbouw
14 cm  PUR/PIR isolatie (max. 0,022 W/mK) doorlopend geplaatst
3 cm  LUCHTLAAG
2 cm  vezelcementplaat - geschroefd

 R 0.1  R 0.1

 D 0.1  D 0.1

 R 0.1

 D 0.1

B 0.3 - 23x14
+242 a +265,0 cm

 P 0.1  P 0.1  P 0.1

14 cm  snelbouw
12 cm  PUR/PIR isolatie (max. 0,022 W/mK) doorlopend geplaatst
4 cm  LUCHTLAAG
2 cm  vezelcementplaat - geschroefd
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WONING A1 - B1
Blok A 0 = TAW +22.40
Blok B 0 = TAW +23.10

PEIL AFGEWERKT TERRAS BLOK A = -0.15 (A TAW 22.25 - B TAW 22.95)
PEIL BOVENZIJDE CONCASSE = -0.24 (A TAW 22.16 - B TAW 22.86)
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toilet

HWA
(PE)

HWA
(PE)

HWA
(PE)

HWA
(PE)

HWA
(PE)

HWA
(PE)

inkom

toilet

keuken

14 cm snelbouw
14 cm  PUR/PIR isolatie (max. 0,022 W/mK) doorlopend geplaatst
3 cm luchtlaag
9 cm  gevelstenen - baksteen/handvorm-en vormbakstenen

WONING A2 - B2
Blok A 0 = TAW +22.40
Blok B 0 = TAW +23.10

WONING A3 - B3
Blok A 0 = TAW +22.40
Blok B 0 = TAW +23.10

PEIL AFGEWERKT TERRAS BLOK A = -0.15 (A TAW 22.25 - B TAW 22.95)
PEIL BOVENZIJDE CONCASSE = -0.24 (A TAW 22.16 - B TAW 22.86)

PEIL AFGEWERKT TERRAS BLOK A = -0.15 (A TAW 22.25 - B TAW 22.95)
PEIL BOVENZIJDE CONCASSE = -0.24 (A TAW 22.16 - B TAW 22.86)

PEIL AFGEWERKT TERRAS BLOK A = -0.15 (A TAW 22.25 - B TAW 22.95)
PEIL BOVENZIJDE CONCASSE = -0.24 (A TAW 22.16 - B TAW 22.86)
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terras terras terras

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.42 a +2.58)

welfsels 160 mm  (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.42 a +2.58)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)

welfsels 160 mm (+2.42 a +2.58)

welfsels 160 mm (+2.52 a +2.68)
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14 cm  snelbouw
6 cm  minerale wol (max 0,033 W/mK)

14 cm  snelbouw

C

berging

N

B 1.3 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.1 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.7 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.5 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.11 - 25  x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.9 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm
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 R 1.3

welfsels 130 + 50 mm
van +5.30 a +5.48
overlast: permanent 5kN/m² + mobiel 1kN/m²

welfsels 130 + 50 mm
van +5.30 a +5.48
overlast: permanent 5kN/m² + mobiel 1kN/m²

welfsels 130 + 50 mm
van +5.30 a +5.48
overlast: permanent 5kN/m² + mobiel 1kN/m²
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 R 1.4
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slaapkamer ouders

berging

dubbele
kinderkamer kinderkamer
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hal

badkamer
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murfor - onderste 3 lagen

HWA
(PE)
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open kast met legplank dubbele deur

vensterbank uitlijnen
met wand i.f.v.

douchewand

open kast met legplank dubbele deur

vensterbank uitlijnen
met wand i.f.v.

douchewand

open kast met legplank dubbele deur

vensterbank uitlijnen
met wand i.f.v.

douchewand

14 cm snelbouw
14 cm  PUR/PIR isolatie (max. 0,022 W/mK) doorlopend geplaatst
3 cm luchtlaag
9 cm  gevelstenen - baksteen/handvorm-en vormbakstenen
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murfor - onderste 3 lagen

murfor - onderste 3 lagen
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B 1.4 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.8 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

B 1.12 - 25 x 14
+523 a +548,0 cm

HW-put 7500 L HW-put 7500 L HW-put 7500 L
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keerelementen beton keerelementen beton keerelementen beton

keuken

toilet

handwas

afvoer ontkalker

uitgietbak

wasmachine

buitenkraan

douche
+ cv

toilet 1ste

vulleiding HW put

inline filter

omwille van niet-infiltratie gevoelige
grond, wordt i.p.v.
infiltratievoorziening, 2 500 L
gebufferd in de HW-put

infiltratievolume: 2500 l (>871,25 L)
infiltratieopp.: 3,8 m² (> 1,39 m²)
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zettingsvoeg over volledige lengte
(6cm)

HWA

HWA

verzwaarde zone

-0.69 tot -0.44 m
dikte 25 cm, wapening

boven-en ondernet 150/8

vorstrand
H60 x B40 cm

vorstrand
H60 x B40 cm
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H60 x B40 cm
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omwille van niet-infiltratie gevoelige
grond, wordt i.p.v.
infiltratievoorziening, 2 500 L
gebufferd in de HW-put

infiltratievolume: 2500 l (>871,25 L)
infiltratieopp.: 3,8 m² (> 1,39 m²)
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verzwaarde zone

-0.69 tot -0.44 m
dikte 25 cm, wapening

boven-en ondernet 150/8
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omwille van niet-infiltratie gevoelige
grond, wordt i.p.v.
infiltratievoorziening, 2 500 L
gebufferd in de HW-put

infiltratievolume: 2500 l (>871,25 L)
infiltratieopp.: 3,8 m² (> 1,39 m²)
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NIEUWE FUNDERINGEN VOLGENS
STABILITEITSSTUDIE

aanzet op vaste en onaangeroerde
grond, te controleren bij uitvoering

algemene funderingsplaat

-0.44 to -0.19 m
dikte 25 cm, wapening boven-en

ondernet 150/8

HWA

verzwaarde zone

-0.69 tot -0.44 m
dikte 25 cm, wapening

boven-en ondernet 150/8

zettingsvoeg over volledige lengte
(6cm)

afvoer ontkalker

wasmachine

afvoer ontkalker

wasmachine
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HWA

HWA

HWA

naar openbare
riolering

DWA
HWA HWA

HWA
DWA DWA

naar openbare
riolering

naar openbare
riolering

infiltratievoorziening WADI (infiltratiekom + ondergronds filterbed + drainage)infiltratievoorziening WADI (infiltratiekom + ondergronds filterbed + drainage)infiltratievoorziening WADI (infiltratiekom + ondergronds filterbed + drainage)

WADI doortrekken over de aanpalende percelen naar
gemeenschappelijk infiltratiebekken

NIEUWE FUNDERINGEN VOLGENS
STABILITEITSSTUDIE

aanzet op vaste en onaangeroerde
grond, te controleren bij uitvoering

algemene funderingsplaat

-0.44 to -0.19 m
dikte 25 cm, wapening boven-en

ondernet 150/8

NIEUWE FUNDERINGEN VOLGENS
STABILITEITSSTUDIE

aanzet op vaste en onaangeroerde
grond, te controleren bij uitvoering

algemene funderingsplaat

-0.44 to -0.19 m
dikte 25 cm, wapening boven-en

ondernet 150/8
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toilet inkom eetruimte leefruimte

badkamer hal

kinderkamer

terras

-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- beton welfsels met druklaag 18 cm
- pleisterwerk

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 7 cm
-gespoten PUR 10 cm max. 0,028 W/mK
  GECERTIFICEERD
-algemene funderingsplaat 25 cm
-breekzand

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 10 cm
- breedplaatvloer met opstort 16 cm
- pleisterwerk

- gevelsteen handvorm-en vormbakstenen
  horizontaal 10 cm
- luchtlaag 2 cm
- PUR/PIR isolatie max. 0,022 W/mK
  doorlopend geplaatst
- snelbouw 14 cm
- pleisterwerk

- gevelsteen handvorm-en
vormbakstenen
  verticaal 10 cm
- luchtlaag 2 cm
- PUR/PIR isolatie max. 0,022 W/mK
  doorlopend geplaatst
- snelbouw 14 cm
- pleisterwerk

- vezelcementplaat - geschroefd 2 cm
- luchtlaag 3 cm
- PUR/PIR isolatie max. 0,022 W/mK
  doorlopend geplaatst
- snelbouw 14 cm
- pleisterwerk

= TAW 22.40 (blok A)
= TAW 23.10 (blok B)
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terras

-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- breedplaatvloer met opstort 16 cm
- pleisterwerk

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 7 cm
-gespoten PUR 10 cm max. 0,028 W/mK
  GECERTIFICEERD
-algemene funderingsplaat 25 cm
-breekzand

= TAW 22.40 (blok A)
= TAW 23.10 (blok B)
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-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- beton welfsels met druklaag 18 cm
- pleisterwerk

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 7 cm
-gespoten PUR 10 cm max. 0,028 W/mK
  GECERTIFICEERD
-algemene funderingsplaat 25 cm
-breekzand

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 10 cm
- breedplaatvloer met opstort 16 cm
- pleisterwerk

-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- beton welfsels met druklaag 18 cm
- pleisterwerk

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 7 cm
-gespoten PUR 10 cm max. 0,028 W/mK
  GECERTIFICEERD
-algemene funderingsplaat 25 cm
-breekzand

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 10 cm
- breedplaatvloer met opstort 16 cm
- pleisterwerk

-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- beton welfsels met druklaag 18 cm
- pleisterwerk

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 7 cm
-gespoten PUR 10 cm max. 0,028 W/mK
  GECERTIFICEERD
-algemene funderingsplaat 25 cm
-breekzand

-vloerafwerking 2 cm
-gewapende chape 10 cm
- breedplaatvloer met opstort 16 cm
- pleisterwerk

-ballastlaag grind min. 6cm
-dakdichting EPDM
-isolatie PUR 16 cm max. 0,027 W/mK
-dampscherm
-licht isolerend hellingsbeton
- beton welfsels 16 cm
- pleisterwerk

- gevelsteen handvorm-en vormbakstenen
  horizontaal 10 cm
- luchtlaag 2 cm
- PUR/PIR isolatie max. 0,022 W/mK
  doorlopend geplaatst
- snelbouw 14 cm
- pleisterwerk

- gevelsteen handvorm-en vormbakstenen
  verticaal 10 cm
- luchtlaag 2 cm
- PUR/PIR isolatie max. 0,022 W/mK
  doorlopend geplaatst
- snelbouw 14 cm
- pleisterwerk

aanvulling terrein volgens lastenboek

= TAW 22.40 (blok A)
= TAW 23.10 (blok B)

groenaanleg - terrein

aanpalende bebouwing

WADI

keerelementen beton

thermisch isolerende steen

beton

verzwaarde zone fundering

aanvulling met breekzand

teelaarde

steenslag onder verhardingen

gevelsteen

PUR/PIR isolatie

snelbouwsteen

terrasverharding

gevelbekleding: vezelcementplaat

FP 1 fotopunt

afvalwater (DWA)

hemelwater (HWA)

wachtbuis

aansluitbocht

minerale wol

verlaagd plafond

grondplan gelijkvloers | nieuwe toestand
schaal 1:50

grondplan eerste verdieping | nieuwe toestand
schaal 1:50 

funderings- en rioleringsplan | nieuwe toestand
schaal 1:50 

snede AA' Blok A | nieuwe toestand
schaal 1:50

snede BB' Blok A | nieuwe toestand
schaal 1:50 

snede CC' Blok A | nieuwe toestand
schaal 1:50
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